
Vejledning til installation

Kabelindføring MKD 150/180-
dobbelt
MKD "dobbelt" version med pakning på begge sider

artikelnummer: 162410 Vis produkt
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Vejledning til installation:
The individual cable bushings MKD 150 can be joined
together to form a corresponding battery via the
surrounding gear teeth.
To do this, press the individual elements firmly into the
given counter gear.

The combination of individual cable bushings MKD 150 to
form a battery enables the largest possible number of
bushings to be made in the smallest possible space with
firmiy defined distances between them.

The pipes/cables can be sealed with commercially
available gasket inserts (installation in the lining pipe) or
with gasket inserts specially adapted to the installation
situation- installation in the bayonet area of the cable
bushing MKD 150.
For further connecting parts please contact our sales
department.

The apertures that are not required remain sealed
watertight until future use.

Status: 23.03.2022
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Tilbehør
MKD-monteringsnøgle
...
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Basis

Alle dimensioner og oplysninger i dette datablad afspejler resultaterne af de laboratorietests,
der er blevet udført. Afvigelser fra de værdier, vi har bestemt under laboratorieforhold, er
mulige på grund af miljø- og driftsforhold uden for vores kontrol. Dataene i dette datablad
gælder kun for det produkt, der er leveret af os. Produktdataene svarer kun til
specifikationerne i Tyskland. Mulige landespecifikke afvigelser er ikke taget i betragtning her.

Angivelse af lov

De tekniske oplysninger afspejler vores nuværende viden omKabelindføring MKD 150/180-
dobbelt. Det er kun ment som information til brugerne. Da vi ikke kender de påtænkte
anvendelser og forarbejdningsbetingelser, er det brugerens ansvar omhyggeligt at kontrollere,
at produktet er egnet til de påtænkte formål. På grund af de forskellige komponenter på
installationsstedet og de arbejdsbetingelser, der gælder der, kan MASTERTEC ikke give nogen
som helst garanti for resultatet af arbejdet. Krav, der udspringer af et retsforhold, kan kun
anerkendes i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed, uafhængigt af de udsagn, der er
fremsat her, eller rådgivning, der er givet mundtligt. I dette tilfælde skal brugeren bevise, at
han skriftligt har givet MASTERTEC alle de oplysninger, der er nødvendige for korrekt at
vurdere installationssituationen i god tid. Med forbehold for nødvendige
produktspecifikationer eller videreudviklinger. Ved at give disse oplysninger har MASTERTEC
ikke til hensigt at krænke tredjeparts rettigheder. Det seneste datablad i hvert enkelt tilfælde
gælder. Vores tilsvarende vilkår og betingelser for salg og levering gælder.

De tidligere datablade er ikke længere gyldige

Udskriv dato 17.07.2024
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