
Tutorial de instalación

Entrada de cables MKD
150/240-doble
MKD versión "doble" con empaquetadura en ambos lados

número de artículo: 162420 Mostrar producto
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Tutorial de instalación:
The individual cable bushings MKD 150 can be joined
together to form a corresponding battery via the
surrounding gear teeth.
To do this, press the individual elements firmly into the
given counter gear.

The combination of individual cable bushings MKD 150 to
form a battery enables the largest possible number of
bushings to be made in the smallest possible space with
firmiy defined distances between them.

The pipes/cables can be sealed with commercially
available gasket inserts (installation in the lining pipe) or
with gasket inserts specially adapted to the installation
situation- installation in the bayonet area of the cable
bushing MKD 150.
For further connecting parts please contact our sales
department.

The apertures that are not required remain sealed
watertight until future use.

Status: 23.03.2022
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Accesorios
Llave de montaje MKD
...
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Base

Todas las dimensiones e información de esta hoja de datos reflexionan los resultados de las
pruebas de laboratorio que se han llevado a cabo. Las desviaciones de los valores
determinados por nosotros en condiciones de laboratorio son posibles debido a las
condiciones ambientales y de funcionamiento fuera de nuestro control. Los datos de esta
ficha técnica sólo son válidos para el producto suministrado por nosotros. Los datos del
producto corresponden únicamente a las especificaciones en Alemania. No se tienen en
cuenta las posibles desviaciones específicas de cada país.

Indicación de la ley

La información técnica refleja nuestros conocimientos actuales sobreEntrada de cables MKD
150/240-doble. Sólo pretende servir de información a los usuarios. Dado que desconocemos
las aplicaciones y condiciones de procesamiento previstas, es responsabilidad del usuario
comprobar cuidadosamente que el producto es adecuado para los fines previstos. Debido a
los diferentes componentes del lugar de instalación y a las condiciones de trabajo allí
existentes, MASTERTEC no puede ofrecer garantía alguna sobre el resultado de los trabajos.
Las reclamaciones derivadas de cualquier relación jurídica sólo podrán reconocerse en caso
de dolo o negligencia grave, independientemente de las declaraciones aquí realizadas o de
los consejos proporcionados verbalmente. En este caso, el usuario deberá demostrar que ha
facilitado por escrito a MASTERTEC toda la información necesaria para evaluar
correctamente la situación de la instalación con la debida antelación. A reserva de las
especificaciones necesarias del producto o de desarrollos posteriores. Al facilitar esta
información, MASTERTEC no pretende infringir derechos de terceros. Se aplica la hoja de
datos más reciente en cada caso. Se aplican nuestras correspondientes condiciones de
venta y suministro.

Las fichas técnicas anteriores ya no son válidas
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