
Telepítési útmutató

Kábelbevezetés MKD 150/300-
Single
MKD "Single" változat, egyik oldalon tömítő tömítéssel

cikkszám: 162480 Termék megjelenítése
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Telepítési útmutató:
The individual cable bushings MKD 150 can be joined
together to form a corresponding battery via the
surrounding gear teeth.
To do this, press the individual elements firmly into the
given counter gear.

The combination of individual cable bushings MKD 150 to
form a battery enables the largest possible number of
bushings to be made in the smallest possible space with
firmiy defined distances between them.

The pipes/cables can be sealed with commercially
available gasket inserts (installation in the lining pipe) or
with gasket inserts specially adapted to the installation
situation- installation in the bayonet area of the cable
bushing MKD 150.
For further connecting parts please contact our sales
department.

The apertures that are not required remain sealed
watertight until future use.

Status: 23.03.2022
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Tartozékok
MKD szerelőkulcs
...
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Alap

Az ebben az adatlapban szereplő valamennyi méret és információ az elvégzett laboratóriumi
vizsgálatok eredményeit tükrözi. Az általunk laboratóriumi körülmények között meghatározott
értékektől való eltérések az általunk nem befolyásolható környezeti és működési feltételek
miatt lehetségesek. A jelen adatlapon szereplő adatok csak az általunk szállított termékre
vonatkoznak. A termékadatok csak a németországi specifikációknak felelnek meg. Az
esetleges országspecifikus eltéréseket itt nem vesszük figyelembe.

A jog megjelölése

A műszaki információk a jelenlegi ismereteinket tükrözikKábelbevezetés MKD 150/300-
Single. Csak a felhasználók tájékoztatására szolgál. Mivel nem ismerjük a tervezett
alkalmazásokat és feldolgozási feltételeket, a felhasználó felelőssége, hogy gondosan
ellenőrizze, hogy a termék alkalmas-e a tervezett célokra. A beépítési helyszínen található
különböző összetevők és az ottani munkakörülmények miatt a MASTERTEC semmilyen
garanciát nem tud vállalni a munka eredményére. Bármilyen jogviszonyból eredő követelés
csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén ismerhető el, függetlenül az itt tett
kijelentésektől vagy a szóban adott tanácsoktól. Ebben az esetben a felhasználónak kell
bizonyítania, hogy a MASTERTEC-nek írásban minden olyan információt időben átadott, amely
a szerelési helyzet helyes megítéléséhez szükséges volt. A szükséges termékleírások vagy
további fejlesztések függvényében. A MASTERTEC ezen információk közlésével nem kívánja
harmadik fél jogait megsérteni. Minden esetben a legfrissebb adatlap az irányadó. A
vonatkozó értékesítési és szállítási feltételeink érvényesek.

A korábbi adatlapok már nem érvényesek

Nyomtatási dátum 03.07.2024
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