
Įrengimo pamoka

Kabelio įvadas MKD 150/180-
Single
MKD "Single" versija su sandarinimo paketu vienoje pusėje

straipsnio numeris: 162460 Rodyti produktą
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Įrengimo pamoka:
The individual cable bushings MKD 150 can be joined
together to form a corresponding battery via the
surrounding gear teeth.
To do this, press the individual elements firmly into the
given counter gear.

The combination of individual cable bushings MKD 150 to
form a battery enables the largest possible number of
bushings to be made in the smallest possible space with
firmiy defined distances between them.

The pipes/cables can be sealed with commercially
available gasket inserts (installation in the lining pipe) or
with gasket inserts specially adapted to the installation
situation- installation in the bayonet area of the cable
bushing MKD 150.
For further connecting parts please contact our sales
department.

The apertures that are not required remain sealed
watertight until future use.

Status: 23.03.2022
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Priedai
MKD montavimo
veržliaraktis
...
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Pagrindas

Visi šiame duomenų lape pateikti matmenys ir informacija atspindi atliktų laboratorinių
bandymų rezultatus. Nukrypimai nuo mūsų laboratorinėmis sąlygomis nustatytų verčių galimi
dėl aplinkos ir eksploatavimo sąlygų, kurių mes negalime kontroliuoti. Šiame duomenų lape
pateikti duomenys taikomi tik mūsų pristatytam gaminiui. Gaminio duomenys atitinka tik
Vokietijoje galiojančias specifikacijas. Čia neatsižvelgiama į galimus šalies specifikacijų
nuokrypius.

Teisės nurodymas

Techninė informacija atspindi mūsų dabartines žinias apieKabelio įvadas MKD 150/180-
Single. Jis skirtas tik kaip informacija naudotojams. Kadangi mes nežinome numatomų
naudojimo ir apdorojimo sąlygų, naudotojas privalo atidžiai patikrinti, ar gaminys tinka
numatytiems tikslams. Dėl montavimo vietoje esančių skirtingų komponentų ir ten esančių
darbo sąlygų MASTERTEC negali suteikti jokios garantijos dėl darbo rezultato. Iš bet kokių
teisinių santykių kylančios pretenzijos gali būti pripažįstamos tik tyčios ar didelio
neatsargumo atveju, nepriklausomai nuo čia pateiktų teiginių ar žodžiu duotų patarimų. Tokiu
atveju naudotojas turi įrodyti, kad jis laiku raštu pateikė MASTERTEC visą informaciją,
reikalingą teisingai įvertinti montavimo situaciją. Atsižvelgiant į būtinas gaminio specifikacijas
arba tolesnę plėtrą. Pateikdama šią informaciją MASTERTEC neketina pažeisti trečiųjų šalių
teisių. Kiekvienu atveju taikomas naujausias duomenų lapas. Taikomos atitinkamos mūsų
pardavimo ir pristatymo sąlygos.

Ankstesni duomenų lapai nebegalioja

Spausdinimo data 30.06.2024
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