
Uzstādīšanas pamācība

KG 2000 Cauruļu caurlaidība
Ø125/250-Novo-FR
KG 2000 sienas kanāls ar kontaktligzdu un kontaktligzdas
gredzenu. Plūsmas virziena saglabāšana

raksta numurs: 080865

Rādīt produktu
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Uzstādīšanas pamācība:
KG 2000 flow direction type pipe bushing concreted into
the wall

The socket ring is removed before the next pipe is
connected.

The next pipe is connected.
The flow direction of the water is retained.

Status: 23.03.2022
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Pamats

Visi šajā datu lapā norādītie izmēri un informācija atspoguļo veikto laboratorijas testu
rezultātus. Novirzes no laboratorijas apstākļos noteiktajām vērtībām ir iespējamas no mums
neatkarīgu vides un ekspluatācijas apstākļu dēļ. Šajā datu lapā sniegtie dati attiecas tikai uz
mūsu piegādāto produktu. Produkta dati atbilst tikai Vācijā noteiktajām specifikācijām. Šeit
nav ņemtas vērā iespējamās valstu specifikāciju novirzes.

Norāde par tiesību aktiem

Tehniskā informācija atspoguļo mūsu pašreizējās zināšanas parKG 2000 Cauruļu caurlaidība
Ø125/250-Novo-FR. Tā ir paredzēta tikai kā informācija lietotājiem. Tā kā mēs nezinām
paredzētos pielietojumus un apstrādes nosacījumus, lietotāja pienākums ir rūpīgi pārbaudīt,
vai produkts ir piemērots paredzētajiem mērķiem. Tā kā uzstādīšanas vietā ir dažādi
komponenti un darba apstākļi, MASTERTEC nevar sniegt nekādas garantijas par darba
rezultātu. Prasības, kas izriet no jebkādām tiesiskajām attiecībām, var tikt atzītas tikai tīša
nodoma vai rupjas nolaidības gadījumā, neatkarīgi no šeit sniegtajiem apgalvojumiem vai
mutiski sniegtajiem padomiem. Šādā gadījumā lietotājam ir jāpierāda, ka viņš ir savlaicīgi
rakstiski sniedzis MASTERTEC visu nepieciešamo informāciju, lai pareizi novērtētu
uzstādīšanas situāciju. Atkarībā no nepieciešamajām produkta specifikācijām vai turpmākām
izmaiņām. Sniedzot šo informāciju, MASTERTEC neplāno pārkāpt trešo personu tiesības.
Katrā gadījumā ir piemērojama jaunākā datu lapa. Tiek piemēroti mūsu attiecīgie pārdošanas
un piegādes noteikumi un nosacījumi.

Iepriekšējās datu lapas vairs nav derīgas

Drukāt datumu 03.07.2024
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