
Installasjonsveiledning

Fibersementforingsrør FASO
150/240 - delt
Ø (innvendig) 150 mm

artikkelnummer: 080241T

Vis produkt

Seite 1 von 5 

https://www.mastertec.eu/nb/product/00080241T
https://www.mastertec.eu/nb/product/00080241T


Installasjonsveiledning:
Place the supplied spacers on the cut edge of the lower
shell.

Apply PROTECT Easy 1 K to the cut edges
(approx. 150g/m)

Place the top shell and press on it so that the adhesive
squeezes out of the joint.

Make sure that the spacers remain in position.
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Smooth out the joints inside the casing to obtain a clean
surface for the possible installation of an gasket insert or
similar.

Stand: 27.07.2023
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Tilbehør
PROTECT Easy 1 K
For vanntett liming, f.eks. av
fibersementvegger...
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https://www.mastertec.eu/nb/product/00040030


Grunnlag

Alle mål og all informasjon i dette databladet gjenspeiler resultatene av laboratorietester som
er utført. Avvik fra verdiene som vi har fastsatt under laboratorieforhold, er mulig på grunn av
miljø- og driftsforhold utenfor vår kontroll. Opplysningene i dette databladet gjelder kun for
produktet som er levert av oss. Produktdataene tilsvarer kun spesifikasjonene i Tyskland. Det
er ikke tatt hensyn til eventuelle landspesifikke avvik.

Angivelse av lov

Den tekniske informasjonen gjenspeiler vår nåværende kunnskap omFibersementforingsrør
FASO 150/240 - delt. Den er kun ment som informasjon til brukerne. Ettersom vi ikke kjenner
de tiltenkte bruksområdene og behandlingsforholdene, er det brukerens ansvar å nøye
kontrollere at produktet er egnet for de tiltenkte formålene. På grunn av de ulike
komponentene på installasjonsstedet og arbeidsforholdene der, kan MASTERTEC ikke gi
noen som helst garanti for resultatet av arbeidet. Krav som følge av rettslige forhold kan bare
anerkjennes i tilfelle forsett eller grov uaktsomhet, uavhengig av de uttalelser som er gjort her
eller råd som er gitt muntlig. I dette tilfellet må brukeren bevise at han har gitt MASTERTEC all
informasjon som er nødvendig for å kunne vurdere installasjonssituasjonen korrekt, skriftlig
og i god tid. Med forbehold om nødvendige produktspesifikasjoner eller videreutvikling. Ved å
gi denne informasjonen har MASTERTEC ikke til hensikt å krenke tredjeparts rettigheter. Det
siste databladet gjelder i hvert enkelt tilfelle. Våre tilsvarende salgs- og leveringsbetingelser
gjelder.

De tidligere databladene er ikke lenger gyldige

Skriv ut dato 03.07.2024
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