
Installatie handleiding

Kabelinvoer MKD 150/400-
dubbel
MKD "dubbele" versie met pakking aan beide zijden

artikelnummer: 162445 Product tonen
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Installatie handleiding:
The individual cable bushings MKD 150 can be joined
together to form a corresponding battery via the
surrounding gear teeth.
To do this, press the individual elements firmly into the
given counter gear.

The combination of individual cable bushings MKD 150 to
form a battery enables the largest possible number of
bushings to be made in the smallest possible space with
firmiy defined distances between them.

The pipes/cables can be sealed with commercially
available gasket inserts (installation in the lining pipe) or
with gasket inserts specially adapted to the installation
situation- installation in the bayonet area of the cable
bushing MKD 150.
For further connecting parts please contact our sales
department.

The apertures that are not required remain sealed
watertight until future use.

Status: 23.03.2022
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Accessoires
MKD montagesleutel
...
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Basis

Alle afmetingen en informatie in dit gegevensblad geven de resultaten weer van de
uitgevoerde laboratoriumtests. Afwijkingen van de door ons onder
laboratoriumomstandigheden vastgestelde waarden zijn mogelijk door omgevings- en
bedrijfsomstandigheden waarop wij geen invloed hebben. De gegevens in dit gegevensblad
gelden alleen voor het door ons geleverde product. De productgegevens komen alleen
overeen met de specificaties in Duitsland. Er is hier geen rekening gehouden met mogelijke
landspecifieke afwijkingen.

Aanduiding van de wet

De technische informatie weerspiegelt onze huidige kennis vanKabelinvoer MKD 150/400-
dubbel. Het is alleen bedoeld als informatie voor gebruikers. Aangezien wij de beoogde
toepassingen en verwerkingsomstandigheden niet kennen, is het de verantwoordelijkheid van
de gebruiker om zorgvuldig te controleren of het product geschikt is voor de beoogde
doeleinden. Vanwege de verschillende componenten op de installatielocatie en de daar
heersende werkomstandigheden kan MASTERTEC geen enkele garantie geven voor het
resultaat van de werkzaamheden. Claims die voortvloeien uit enige juridische relatie kunnen
alleen worden erkend in het geval van opzet of grove nalatigheid, ongeacht de hier gedane
uitspraken of mondeling verstrekt advies. In dit geval moet de gebruiker aantonen dat hij
MASTERTEC tijdig en schriftelijk alle informatie heeft verstrekt die nodig is voor een juiste
beoordeling van de installatiesituatie. Onder voorbehoud van noodzakelijke
productspecificaties of verdere ontwikkelingen. MASTERTEC beoogt met het verstrekken van
deze informatie geen inbreuk te maken op rechten van derden. Voor elk geval geldt het meest
recente gegevensblad. Onze bijbehorende verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van
toepassing.

De vorige gegevensbladen zijn niet langer geldig

Datum afdrukken 03.07.2024
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