
Návod na inštaláciu

Rúrka s vláknocementovou
výstelkou FASO 300/600 -
delená
Ø (vnútorný) 300 mm

číslo článku: 080278T

Zobraziť produkt

Seite 1 von 5 

https://www.mastertec.eu/sk/product/00080278T
https://www.mastertec.eu/sk/product/00080278T


Návod na inštaláciu:
Place the supplied spacers on the cut edge of the lower
shell.

Apply PROTECT Easy 1 K to the cut edges
(approx. 150g/m)

Place the top shell and press on it so that the adhesive
squeezes out of the joint.

Make sure that the spacers remain in position.
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Smooth out the joints inside the casing to obtain a clean
surface for the possible installation of an gasket insert or
similar.

Stand: 27.07.2023
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Príslušenstvo
PROTECT Easy 1 K
Na vodotesné lepenie, napr.
vláknocementových stien s
hrúbkou...
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https://www.mastertec.eu/sk/product/00040030


Základňa

Všetky rozmery a informácie v tomto technickom liste zodpovedajú výsledkom vykonaných
laboratórnych testov. Odchýlky od nami stanovených hodnôt v laboratórnych podmienkach sú
možné v dôsledku podmienok prostredia a prevádzky, ktoré nemôžeme ovplyvniť. Údaje
uvedené v tomto hárku údajov sa vzťahujú len na nami dodaný výrobok. Údaje o výrobku
zodpovedajú len špecifikáciám v Nemecku. Prípadné odchýlky v špecifikáciách jednotlivých
krajín sa tu nezohľadňujú.

Označenie práva

Technické informácie odrážajú naše súčasné poznatky oRúrka s vláknocementovou
výstelkou FASO 300/600 - delená. Je určená len ako informácia pre používateľov. Keďže
nepoznáme predpokladané použitie a podmienky spracovania, je na zodpovednosti
používateľa, aby starostlivo skontroloval, či je výrobok vhodný na zamýšľané účely. Vzhľadom
na rôzne komponenty na mieste inštalácie a tamojšie pracovné podmienky nemôže
spoločnosť MASTERTEC poskytnúť žiadnu záruku na výsledok práce. Nároky vyplývajúce z
akéhokoľvek právneho vzťahu možno uznať len v prípade úmyselného konania alebo hrubej
nedbanlivosti, bez ohľadu na tu uvedené vyhlásenia alebo ústne poskytnuté rady. V tomto
prípade musí používateľ preukázať, že spoločnosti MASTERTEC včas písomne poskytol
všetky informácie potrebné na správne posúdenie situácie pri inštalácii. S výhradou
potrebných špecifikácií výrobku alebo ďalšieho vývoja. Poskytnutím týchto informácií
spoločnosť MASTERTEC nemá v úmysle porušiť práva tretích strán. V každom prípade platí
najnovší technický list. Platia naše príslušné podmienky predaja a dodávky.

Predchádzajúce dátové listy už nie sú platné

Vytlačiť dátum 17.07.2024
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