
Kurulum eğitimi

KG 2000 Boru penetrasyonu
Ø110/200-Base-FR
KG 2000 soketli ve soket halkalı duvar kanalı. Akış
yönünün korunması

makale numarası: 080820

Ürünü göster
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Kurulum eğitimi:
KG 2000 flow direction type pipe bushing concreted into
the wall

The socket ring is removed before the next pipe is
connected.

The next pipe is connected.
The flow direction of the water is retained.

Status: 23.03.2022
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Temel

Bu veri sayfasındaki tüm boyutlar ve bilgiler, gerçekleştirilen laboratuvar testlerinin sonuçlarını
yansıtmaktadır. Kontrolümüz dışındaki çevre ve çalışma koşulları nedeniyle laboratuvar
koşullarında tarafımızca belirlenen değerlerden sapmalar olabilir. Bu veri sayfasındaki veriler
sadece tarafımızdan teslim edilen ürün için geçerlidir. Ürün verileri yalnızca Almanya'daki
spesifikasyonlara karşılık gelir. Olası ülke spesifik sapmaları burada dikkate alınmamıştır.

Kanun belirtisi

Teknik bilgiler aşağıdaki konularda mevcut bilgilerimizi yansıtmaktadırKG 2000 Boru
penetrasyonu Ø110/200-Base-FR. Sadece kullanıcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.
Öngörülen uygulamaları ve işleme koşullarını bilmediğimiz için, ürünün amaçlanan amaçlara
uygun olup olmadığını dikkatlice kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kurulum
sahasındaki farklı bileşenler ve buradaki çalışma koşulları nedeniyle, MASTERTEC işin sonucu
için herhangi bir garanti veremez. Herhangi bir yasal ilişkiden doğan talepler, burada yapılan
açıklamalara veya sözlü olarak verilen tavsiyelere bakılmaksızın, yalnızca kasıt veya ağır ihmal
durumunda kabul edilebilir. Bu durumda kullanıcı, kurulum durumunu doğru bir şekilde
değerlendirmek için gereken tüm bilgileri MASTERTEC'e yazılı olarak zamanında verdiğini
kanıtlamalıdır. Gerekli ürün özelliklerine veya daha fazla gelişmeye tabidir. MASTERTEC bu
bilgileri sağlayarak üçüncü tarafların haklarını ihlal etme niyetinde değildir. Her durumda en
son veri sayfası geçerlidir. İlgili satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Önceki veri sayfaları artık geçerli değildir

Baskı tarihi 17.07.2024
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